
Consignes pour la pose des balises

Avant la pose

avoir le bon nombre de poseurs expérimentés (max 10 balises par poseurs)
Prevoir assez de temps pour la pose/controle croisé 2hr (inclus le temps pour d'eventuels imprévus)
Avoir des circuits de pose prédefinis
prevoir un circuit de controle croisé pour chaque poseurs
prevoir des cartes de pose en nombre suffisant avec la defintion des postes sur la carte imprimée
rappeler le matériel obligatoire aux poseurs: boussole, puce, toiles, piquets, conféttis, telephone
Sassurer que tout le monde a le numero du TR et du CCR, le mieux etant de l'avoir imprimé sur les cartes de pose
Sassurer qu'une GEC sera presente avec les boitiers et un boitier "effacer" et un boitier contrôlé

Consignes

Chaque poseur prends le materiel qu'il lui faut pour poser, prendre un toile en plus au cas ou...
Si course SIAIR - vérifier que les boitiers sont en mode BEACON à f'arriere de ces derniers, controler la cohérence du numéro de boitier
Puce effacée mais non controlée (il faut poser en mode SIAIR OFF
faire une démonstration du moyen le plus simple de mettre la toile au piquet
Donner des indications sur les postes difficiles ou les prébalisages durs a trouver (comment attaquer, specificité du l'endroit, ...)
Rappeler qu'il est interdit de deplacer les prébalisages sous aucun pretexte, sauf si eventuellement celui ci a été mis delibérement en 
hauteur pour faciliter la pose, dans ce cas il est permis de le baisser pour la course!
On pose la balise là ou se trouve le prébalisage mais en lisant la definition compléte du poste et en tenant compte ( si butte, coté NO)
on pose les piquets le plus droits possible et correctement fixé au sol
le piquet doit etre a 1m de l'element environ et non collé a ce dernier, on doit pouvoir en faire le tour
la toile est mise a hauteur convenable: ne pas couvrir le boitier et ne devrait pas trainer par terre et etre bien deployée et non ecrasée

En foret

On vérifie le numero du prébalisage
on met l'ensemble piquet/toile/boitier/confettis
on pose le bon boitier et on le poinconne
Si prébalisage absent, verifier rapidement si l'attache est présent, si vous etes sur de vous poser mais appeler le TR ou CCR de suite pour 
gagner du temps
Si vous ne trouver pas le prébalisage et n'etes pas de sur de vous continuez sans poser
poursuivre selon lordre imposé par le circuit de pose
Effectuer le controle croisé sur la zone predefinie

Retour de pose

signaler tous evenements particuliers au TR ou CCR
vider votre puce



Retour de pose

la verification se fait par une tierce personne (normalement TR ou CCR) en ne faisant absolument pas confiance a ce qui peut etre dit 
oralement, seul l'état du ticket imprimé devrait faire foi !
Au moindre écart, à la moindre suspicion, retourner sur le terrain pour verification, attention il doit toujours y avoir TR ou CCR si tous les 
poseurs ne sont pas revenus
recuperez toutes les cartes de poses
signaler la fin de la pose a larbitre avec tous les evenements "non standard" à signaler et leur traitement


